Celostna graficna

PODOBA

PRIROCNIK ZA UPORABO ZNAKA

Narocnik: Obmocna razvojna agencija Krasa in Brkinov
Avtor: MARKACIJA d.o.o.
Datum: 31.5.2011
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Zascitni znak Krasa

je graficni simbol, ki predstavlja identiteto Krasa.

Je najosnovnejSa stalnica celostne graficne podobe
in glavni predstavnik identitete Krasa na simbolni ravni.
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Tipografski simbol

je monogram, ki je uporabljen v funkciji simbola Krasa.

Monogram tvori simbol suhega kraskega zidu in ruja. Kamen
ponazarja povezovanje in varovanje ozemlja, ruj pa je fipicni
predstavnik kraske flore.

~
~
~
St aiammm===®

Logotip
je ime (Kras, Carso) ki je izpisano z znaciinim crkopisom in je v

primeru logotipa vtkano v celoto ter deluje kot logoftip in simbol
hkrafi.

Zascitni znak

Opis logotipa

Vizualna podoba logotipa je sestavljena iz dveh sistemov. Simbola zidu z rujem in napisa. Prvi je povezan z z geografskimi znali¢nostmi pokrajine. Suhi kraski
zid je ena najbolj znanih identitet kulturne krajine Krasa. Simbol kamna kot tipicnega elementa Krasa predstavlja povezovanije in varovanje ozemlja. Simbol
ruja kot fipicnega predstavnika kraske flore pa predstavija trdozivost in skromnost, ki se razras¢a na najbolj kamnitin in pustih fleh Kraske pokraine. Drugi
sistem pa tvori napis Kras/Carso, ki s svojo dinamicno postavitvijo predstavlja dogajanje in Zivljenje v pokrajini med rodovitno zemljo in sreCnim soncem. V

znaku je uporabliena kombinacija dveh barv; bordo rdeca (pofZiljgjoca barva ruja, kraskega priuta, terana) in rjavo-sive barve (umirjena barva
obrasc¢enega kamna).



BARVNA DOLOCITEV IN OPIS LOGOTIPA

rrmarni arvi
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Zascitni znak druzbe je najosnovnejSa stalnica celostne graficne podobe. Njegova osnovna pojavnost je kombinacija tipografskega simbola in logotipa.
Znak Kras/Karso vsebuje dve primarni barvi, rjavo-sivo in bordo, ki sta predpisani v tem prirocniku. Pozitivho barvno razlicico uporabljamo na svetlejsih,
praviloma belih podlagah. Raba tipografskega simbola brez logotipa (in obratno) ni dovoljena. Za reprodukcijo se uporablja samo originalni, skonstruirani zascitni znak.
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C 0%, M 10%, Y 33%, K 72% C 0%, M 100%, Y 96%, K 28%,
R 105 G97,B78 R178,G14,B 16
H 42,2°S 25,7%, B 41,2% H359.3° S92,1% B 69.8%

PANTONE: pantone 405 C
uporaba v dvobarvnem tisku

PANTONE: pantone 1807 C
uporaba v dvobarvnem tisku

na premaznem papirju na premaznem papirju

PANTONE: pantone 405 U PANTONE: pantone proces 1805 U
uporaba v dvobarvnem tisku uporaba v dvobarvnem fisku
Nna nepremaznem papirju Nna nepremaznem papiru



ENOBARVNA DOLOCITEY LOGOTIPA

Enobarvno razlicico zascitnega znaka uporabljamo le v primeru tehnicnih zahtev, kot so enobarvni fisk, vezenje... Kadar so izvedeni materiali vecbarvni,
vedno uporabljamo osnovni, dvobarvni zascitni znak. Enobarvna razli¢ica zascitnega znaka v celoti prevzame primarno modro barvo, ki je predpisana v
tem priroCniku. Enobarvno razlic¢ico znaka uporabljamo na svetlejsin, praviloma belih podlagah.




CRNO BELA DOLOCITEVY LOGOTIPA

KRAS KRAS

CB-razlicico zai¢itnega znaka uporabliamo le v primeru, ko tehnika izvedbe ne omogo&a reprodukcije barv... Kadar so izvedeni materiali barvni, vedno
uporabliamo osnovni zaicitni znak oz. enobarvno razlicico. CB-razlicica zaicitnega znaka v celoti prevzame &rno
barvo. CB-razlicico znaka uporabliamo na svetlejsih, praviloma belih podlaganh.

SIVA - 50%K CRNA - 100%K
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CRNA tinta

APLIKACIJA_na obstojecCe velikosti zigov



LOGOTIP ZA REZKANJE

Za izdelavo nalepk iz folije



RAZMERJA V LOGOTIPU
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Zascitni znak je skonstruiran na osnovi pravokotne konstrukcijske mreze, ki ima za osnovni modul kvadrat. Prepoznavnost
zascitnega znaka je odvisna od natancno dolocenih konstrukcijskin razmerij, ki morajo v vseh primerih ustrezati razmerjem,

prikazanim v konstrukcijski mrezi znaka. Za reprodukcijo uporabljamo samo originalni, skonstruirani zascitni znak.



VARNOSTN|I PROSTOR LOGOTIPA
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V izolacijskem prostoru znaka se ne sme nahajati noben drug graficni element. Izolacijski prostor je dolo¢en z modulom X, ki je
oznacen z odebelieno ¢rko X. Oddaljenost znaka druzbe od robov formata nikoli ne sme biti manjsa od dolo¢enega
izolacijskega prostora, razen v primerih, ki so doloceni v tem prirocniku:

e izredno majhni formati,

e oznacevanje druzbe v eksterierju - raba velikega znaka na razpolozljivin povrdinah,

e formati, ki nimajo pravokotnih stranic.



NAJMANJSA PRIPOROCLJIVA VELIKOST

NajmanjSa dovoljena velikost zascitnega znaka je dolocena z modulom A, ki ne sme biti manjsi od 10 mm.
Na pomanjSave zascitnega znaka druzbe naj vpliva tudi razmislek o materialu in tehniki reprodukcije.



LOGOTIP NA BARVNIH OZADJIH

NeprGV||no UpOFOEO




LOGOTIP NA BARVNIH OZADJIH

PriporocCljiva uporaba




POJAVNOST Hﬁ iﬁ‘“ﬁﬁﬁ‘ BORDO BARVI

Na barvni podlagi do 30 % bordo barv se uporablja zascitni znak v pozitivu, pri 40 % bordo in ve¢ pa zascitni znak v negativu.



POJAVNOST W RJAVO-SIVI BARV|

Na barvni podlagi do 30 % rijavo-sive barve se uporablja zascitni znak v pozitivu, pri 40 % riavo-sive barve in vec pa zascitni znak

v negativu.



